
NoTens
Degradatore di molecole di tensioattivi.

NoTens e’ un prodotto costituito da una miscela di colture di cellule e spore vitali di batteri 
e muffe lievitiformi, ceppi selvatici, selezionati ed associati per la loro capacità di cooperare 
nei processi di degradazione di tutti i tipi di tensioattivi suscettibili di subire un processo 
biodegradativo.  

APPLICAZIONI

NoTens e’ impiegato negli impianti di trattamento reflui a fanghi attivi ed a biomassa adesa  
per elevare la popolazione di microrganismi degradatori di molecole di tensioattivi (anche 
difficilmente biodegradabili), cosi’ da poter ottenere adeguate performance di processo anche 
in caso di picchi di tensioattivi che possono verificarsi occasionalmente negli impianti di 
trattamento reflui.
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 formulazione liquido

Conta aeroba totale: 107 ufc/g

Patogeni
- salmonella: assente in 10g

- altri: assenti o nei limiti di legge

 colore paglierino

 pH ~ 5,5 

 peso specifico ~ 1

 odore di fermentato

CARATTERISTICHE ALL’ORIGINE

liquido

USO E DOSI

Scuotere accuratamente la tanica prima dell’uso; assicurare nell’impianto una buona 
ossigenazione ed un ph di 7÷7,5.

Impianti di trattamento reflui: somministrare le quantità di NoTens richieste all’ingresso della 
vasca di ossidazione.  


